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CZECH REPUBLIC Czech (CZE)
Zavlazovace

Vaclav vlastni pfekrasnou zahradku, ktera se skldada z M kvétin vysazenych na rovné care. Na ni

Vaclav také umistil IV zavlazovacd, jimiz kvétiny zaléva.

Cisla s1,...,sn udavaji pozice zavlaZovatl (jejich vzdalenost od zacatku Eary v metrech) a &isla
fi,---, fur stejnym zplsobem udavaji pozice kvétin. Obé tyto posloupnosti ¢isel mate zadané v
neklesajicim poradi, plati tedy:
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Vaclav vyrazi na CEOI a musi zajistit, aby vSechny jeho kvétiny byly pravidelné zalévany, zatimco
bude pryc. Toho chce dosahnout tim, Ze kaZzdy zavlaZzovaC nastavi tak, aby mifil doleva nebo
doprava (ne nutné vSechny stejné), a vhodné zvoli tlak K ve spolecné trubce, na niz jsou vSechny

zavlaZzovace napojeny.

Tim dosahne toho, Ze je-li i-ty zavlazovac namifen doleva, zalije vSechny kvétiny na pozicich od
s; — K do s; (v€etné), a je-li namifen doprava, zalije vSechny kvétiny na pozicich od s; do s; + K
(v€etné). Zavlazovac tedy mUze zalévat i nékolik rliznych kvétin. Také nevadi, kdyZ jednu kvétinu

zaléva vice zavlaZovacu.

Urcete, jaky nejmensi tlak K postacuje (pfi vhodném nasmérovani zavlaZovacu) k tomu, aby
vSechny kvétiny byly zalité, nebo rozhodnéte, Ze Zadny tlak na to nestadi. V pfipadé kladné
odpovédi také naleznéte odpovidajici zplisob nasmérovani jednotlivych zavlazovac(, ktery dosahne
toho, Ze pfi tlaku K jsou vSechny kvétiny zalité. Existuje-li vice takovych zpusobl, mUZete vypsat

libovolny z nich.

Vstup

Prvni fadka vstupu obsahuje dvé kladna celd Cisla N a M oddélend mezerou. Druha fadka
obsahuje N nezapornych celych Ccisel s1,...,sny Vv neklesajicim poradi, udavajicich pozice
zavlaZzovacul. Tato Cisla jsou oddélend mezerami. Treti fadka obsahuje M nezapornych celych cisel
fi,---, far v neklesajicim poradi, uddvajicich pozice kvétin. Tato Cisla jsou také oddélend
mezerami.
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Vystup
Jestlize neni mozné zalit vSechny kvétiny pfi Zadném nastaveni tlaku, vypiSte pouze Cislo —1.

Jinak se vystup sklada ze dvou fadek. Na prvni z nich vypiste Cislo K, nejmensi tlak postacujici k
zaliti vSech kvétin. Na druhou Fadku vystupu vypiSte fetézec ¢ = cic2...cny délky N popisujici
zpusob nasmérovani zavlaZzovacu takovy, Ze vSechny kvétiny jsou pfi tlaku K zalité. V Fetézci c je
znak ¢; roven 1, jestlize i-ty zavlaZzovac je v tomto zpUsobu nasmérovani namifen doleva, a R,

jestlize je namiren doprava.
Piklady

Priklad 1

Vstup:

33
10 10 10
5 11 16

Vystup:

LLR

Popsané nasmérovani pfi tlaku 6 zajisti, Ze kazda kvétina je zalévana alespon jednim zavlaZovacem.

Tlak nizsi nez 6 nestaci, jelikoZ kvétina na pozici 16 je 6 metr( od nejblizSiho zavlaZovace.
Priklad 2

Vstup:

12
1000
1 2000

Vystup:
=1

Jediny zavlaZova¢ nem(zZe zaroven zalévat kvétinu nalevo i napravo od né;.
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Omezeni

1<N,M <10°

0<s; <10° (prokazdéitz. 1 <i < N)
0 < fi <10° (prokazdéitz. 1 <i < M)
* s5; <sjprokazdéi <j

fi < fj prokazdéi < j

Podulohy

1.3body) N =1

2.(6 bodl) N = 3z pro néjaké kladné celé Cislo = a s3;,1 = S3i10 = S3;.3 (pro kazdé 7 tz.
0 <1 <z —1).T,j., zavlaZzovace jsou umistény ve skupinach po tfech.

3.(17 bodd) N <10,M <1000

4. (27 bodl) K < 8 (tj., pro kaZzdy testovaci vstup existuje zpUsob nasmérovani zavlaZzovacd,
ktery zalije vSechny kvétiny pfi tlaku 8 nebo mensim)

5. (47 bodU) bez dalsich omezeni
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